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SPECIFIKATIONER

MOTOR
Tillverkare/modell Cummins QSB6.7
Typ 4-takts luftladdkyld dieselmotor  

med turbo

Sväng-
hjul, 
nominell 
hästkraft

SAE
J1995 (brutto) 136,8 kW (183 Hk) vid 2000 rpm
J1349 (netto) 129,4 kW (174 Hk) vid 2000 rpm

DIN
6271/1 (brutto) 129,4 kW (186 Hk) vid 2000 rpm
6271/1 (netto) 136,8 kW (176 Hk) vid 2000 rpm

Max. vridmoment 85,7 kgf·m (620 lbf·ft) vid 1500 rpm
Diameter × slaglängd 107 × 124 mm (4.2’’ × 4.9’’)
Slagvolym 6700 cc (409 cu in)
Batterier 2 × 12 V × 100 Ah
Startmotor Denso 24 V - 4,8 kW
Generator Denso 24 V - 95 A

HYDRAULSYSTEM
HUVUDPUMP

Typ Axialkolvpumpar med  
variabel flödesvolym

Maxflöde 2 × 228,2 ℓ/min 
Underpump för pilotkrets Kugghjulspump

Tväravkännande och bränslesnålt pumpsystem

HYDRAULMOTORER

Körning Axialkolvmotor med två hastigheter  
med bromsventil och parkeringsbroms

Svängning Axialkolvmotor med automatbroms

SÄKERHETSVENTILSINSTÄLLNING
Verktygskretsar 350 kgf/cm2 (4980 psi)
Körning 380 kgf/cm2 (5400 psi)
Kraftförstärkning  
(bom, sticka, skopa) 380 kgf/cm2 (5400 psi)

Svängkrets 265 kgf/cm2 (3770 psi)
Pilotkrets 40 kgf/cm2 (570 psi)
Serviceventil Monterad

HYDRAULCYLINDRAR

Antal cylinderdiameter × 
slaglängd

Bom: Ø 120 × 1290 mm
Sticka: Ø 140 × 1510 mm
Skopa: Ø 120 × 1055 mm
Schaktblad: Ø 125 × 222 mm
Stödben: Ø 130 × 427 mm

Tvådelad 
bom

1:a: Ø 130 × 427 mm
2:a: Ø 130 × 427 mm

DRIVKRETSAR OCH BROMSAR
Drivmetod Fullt hydrostatisk
Drivmotor Axialkolvmotor, in-shoe-konstruktion
Reduktionssystem Planetreduktionsväxel
Max. dragstångsbelastning 11600 kgf (25,570 lbf)
Max. körhastighet (hög/låg) 35 km/h (21.7 mph) / 9,1 km/h (5.65 mph)
Lutningsgrad 31,5° (61%)
Parkeringsbroms Multivåt skiva

STYRSYSTEM
Styrsystem av orbitroltyp aktiveras hydrauliskt, och aktiveras på framhjulen 
via styrcylindern.

Min. svängradie 6690 mm (21’ 11’’)

STYRNING
Pilottryckstyrda styrspakar och pedaler med avtagbara spakar gör att 
maskinen kan handhas nästan helt utan ansträngning.

Pilotstyrning
Två styrspakar med en säkerhetsspak 
(VÄ): Svängning och sticka  
(HÖ): Bom och skopa (ISO)

Körning och styrning Två spakar med pedaler
Gas Elektrisk, rattyp

AXLAR OCH HJUL
Flytande framaxel som stöds av mittapp för oscillation. Den kan låsas av 
oscillationslåscylindrar. Den bakre axeln är fastsatt i chassits nedre del.
Däck 10.00-20-16PR, Dubbelmontage (slangtyp)
(tillbehör) 10.00-20, Dubbelmontage (massiv typ)

SVÄNGSYSTEM
Svängmotor Axialkolvmotor med fast flöde
Svängreduktion Planetväxelsreduktion
Svänglagrets smörjning Smord
Svängbroms Multivåt skiva
Svänghastighet 9,7 rpm

PÅFYLLNADSKAPACITETER FÖR SERVICE
Påfyllning liter US gal UK gal
Bränsletank 310,0 81.9 68.2
Motorkylvätska 40 10.6 8.8
Motorolja 23,7 6.3 5.2
Svängredskap 6,2 1.6 1.4

Axlar
främre 14,6 3.9 3.2
bakre 18,5 4.9 4.1

Hydraulsystem  
(inklusive behållare) 340,0 89.8 74.8

Hydrauloljetank 165,0 43.6 36.3
DEF/AdBlue® 27 7.1 5.9

UNDERVAGN
Förstärkt box-sektionsram, helsvetsad, låg belastning.
Schaktblad och stödben finns tillgängligt. En sprintkonstruktion.

Schaktblad
Ett mycket användbart tillägg för 
jämning och bakfyllning, eller 
upprensningsarbeten.

Stödben
Uppmärkta för maximal driftsstabilitet 
vid grävning och lyft. Kan monteras både 
fram och/eller bak.

ARBETSVIKT (UNGEFÄRLIG)
Arbetsvikten, inklusive 5650 mm (18’ 6’’) Bom; 2920 mm (9’ 7’’) Sticka;  
SAE rågad skopa 0,80 m3 (1.05 yd3); smörjmedel, kylvätska, full bränsletank, 
full hydrauloljetank och all standardutrustning.

ARBETSVIKT
Främre stödben och bakre 
skaktblad 21200 kg (46,740 lb)

Främre och bakre stödben 21300 kg (46,960 lb)
Främre skaktblad och bakre 
stödben 21300 kg (46,960 lb)
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SKOPGUIDE  
OCH BRYTKRAFT

SKOPOR

5680 (18’ 6’’) Bom 5390 (17’ 8’’) Tvådelad bom

2000 (6’ 7’’) 
Sticka

2400 (7’ 10’’) 
Sticka

2920 (9’  7’’)
Sticka

2000 (6’ 7’’) 
Sticka

2400 (7’ 10’’) 
Sticka

2920 (9’  7’’)
Sticka

 0,80 (1.05)  0,70 (0.92)  1070 (42.1)  1160 (45.7)  700 (1,700)
 0,87 (1.14)  0,76 (0.99)  1140 (44.9)  1230 (48.4)  800 (1,760)  
 0,92 (1.20)  0,80 (1.05)  1190 (46.9)  1280 (50.4)  820 (1,810)   
 1,10 (1.44)  0,96 (1.26)  1375 (54.1)  1465 (57.7)  890 (1,960)    
 1,20 (1.57)  1,05 (1.37)  1390 (54.7)  1480 (58.3)  920 (2,030)  -  -

  1,34 (1.75)  1,17 (1.53)  1525 (60.0)  1615 (63.6)  990 (2,180)  - - -

  0,90 (1.18)  0,79 (1.03)  1210 (47.6) -  880 (1,940)   
  1,05 (1.37)  0,92 (1.20)  1355 (53.3) -  940 (2,070)    

  0,87 (1.14)  0,77 (1.01)  1195 (47.0) -  940 (2,070)   
 

Heavy duty-skopa
 Heavy duty-stenskopa

AGGREGAT
Bommar och stickor är svetsade med en lågbelastande fullständig boxsektionskonstruktion. 
5,65 m (18’ 6’’) Bom och 5,39 m (17’ 8’’) Tvådelad bom och 2,0 m (6’ 7’’); 2,4 m (7’ 10’’) och 2,92 m (9’  7’’) stickor finns.

BRYTKRAFT
mm (ft.in) 2000 (6’ 7’’) 2400 (7’ 10’’) 2920 (9’ 7’’)

kg (lb) 975 (2,150) 1045 (2,300) 1095 (2,410)

SAE
kN 133,4 [144,8] 133,4 [144,8] 133,4 [144,8]
kgf 13600 [14770] 13600 [14770] 13600 [14770]
lbf 29980 [32550] 29980 [32550] 29980 [32550]

ISO
kN 152,0 [165,0] 152,0 [165,0] 152,0 [165,0]
kgf 15500 [16830] 15500 [16830] 15500 [16830]
lbf 34170 [37100] 34170 [37100] 34170 [37100]

SAE
kN 144,2 [156,5] 119,6 [129,9] 102,0 [110,7]
kgf 14700 [15960] 12200 [13250] 10400 [11290]
lbf 32410 [35190] 26900 [29210] 22930 [24900]

ISO
kN 151,0 [164,0] 125,5 [136,3] 106,9 [116,1]
kgf 15400 [16720] 12800 [13900] 10900 [11830]
lbf 33950 [36860] 28220 [30640] 24030 [26090]

OBS :    Stickvikten inkluderar skopcylinder, länkage och tapp.

: Gäller material med densiteten 2000 kg /m3 (3,370 lb/ yd3) eller mindre
 : Gäller material med densiteten 1600 kg /m3 (2,700 lb/ yd3) eller mindre
: Gäller material med densiteten 1100 kg /m3 (1,850 lb/ yd3) eller mindre

Kapacitet  
m3 (yd3)

Bredd 
mm (in) Vikt 

kg (lb)

Rekommendation mm (ft.in)

SAE rågad CECE rågad Utan sidoskär Med sidoskär

SAE rågad 0,80 (1.05) 1,10 (1.44) 1,34 (1.75)  0,90 (1.18)  0,87 (1.14)
m3 (yd3) 0,87 (1.14) 1,20 (1.57)  1,05 (1.37)

0,92 (1.20) 1,34 (1.75)

Sticka

Skopans  
brytkraft

Stickans  
brytkraft

Längd
Vikt

Anmärkningar:

[   ]:  
Kraftför- 
stärkning
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MÅTT OCH  
RÄCKVIDD

Enhet: mm (ft·in)

Bomlängd 5680
(18’ 6’’)

Stickans längd 2000
(6’ 7’’) 

2400
(7’ 10’’) 

2920
(9’ 7’’)

A Max. räckvidd 9110
(29’11’’)

9480
(31’ 1’’)

9960
(32’ 8’’)

A’ Max. räckvidd  
vid marknivån

8870
(29’ 1’’)

9260
(30’ 5’’)

9750
(32’ 0’’)

B Max. grävdjup 5480
(18’ 0’’)

5880
(19’ 3’’)

6380
(20’11’’)

B’ Max. grävdjup  
(2438 mm plan botten)

5240
(17’ 2’’)

5670
(18’ 7’’)

6210
(20’ 4’’)

C Max. grävdjup  
vid vertikal vägg

4970
(16’ 4’’)

5470
(17’11’’)

5810
(19’ 1’’)

D Max. grävningshöjd 9500
(31’ 2’’)

9730
(31’11’’)

10000
(32’ 10’’)

E Max. tippningshöjd 6670
(21’11’’)

6900
(22’ 8’’)

7160
(23’ 6’’)

F Minsta främre svängradie 3700
(12’ 2’’)

3620
(11’11’’)

3580
(11’ 9’’)

HW210 BOM RÄCKVIDD

HW210 BOM MÅTT
5,65 m (18’ 6’’) Bom och 2,92 m (9’ 7’’) Sticka, Bakre skaktblad och främre stödben.

Bomlängd  5680 (18’ 6’’)

Stickans längd 2000
(6’ 7’’)

2400
(7’ 10’’)

2920
(9’ 7’’)

I Totallängd  
(transportläge)

9590
(31’ 8’’)

9540
(31’ 5’’)

9380
(30’ 9’’)

I’ Totallängd  
(leveransläge)

9680
(31’ 9’’)

9570
(31’ 5’’)

9500
(31’ 2’’)

J Bommens totala höjd 
(transportläge)

3720
(12’ 2’’)

3650
(11’ 12’’)

4020
(13’ 2’’)

J’ Bommens totala höjd 
(leveransläge)

3350
(10’ 12’’)

3240
(10’ 8’’)

3150
(10’ 4’’)

Enhet: mm (ft·in)

A Axelavstånd  2800 (9’ 2’’)
B Totalbredd  2530  (8’ 4’’)
C Motviktens markfrigång  1300  (4’ 3’’)
D Bakre avstånd  2770  (9’ 1’’)
D’ Bakre svängradie  2850  (9’ 4’’)
E Maskinöverdelens bredd  2530  (8’ 4’’)
F Hyttens totalhöjd  3245  (10’ 8’)
G Minsta markfrigång  353  (1’ 2’’)
H Spårvidd  1914  (6’ 3’’)
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HW210 TVÅDELAD BOM RÄCKVIDD

HW210 TVÅDELAD BOM MÅTT
5,39 m (17’ 8’’) Tvådelad bom, 2,4 m (7’ 10’’) Sticka, Bakre skaktblad och främre stödben.

Enhet: mm (ft·in)

Enhet: mm (ft·in)

MÅTT OCH  
RÄCKVIDD

Bomlängd  5390 (17’ 8’’)

Stickans längd 2000
(6’ 7’’)

2400
(7’ 10’’)

2920
(9’ 7’’)

I Totallängd  
(transportläge)

7180
(23’ 7’’)

7130
(23’ 5’’)

7090
(23’ 3’’) 

(Utan skopa)

I’ Totallängd  
(leveransläge)

9420
(30’ 11’’)

9350
(30’ 8’’)

9310
(30’ 7’’)

J Bommens totala höjd 
(transportläge)

4000
(13’ 1’’)

4000
(13’ 1’’)

4000
(13’ 1’’)

J’ Bommens totala höjd 
(leveransläge)

3090
(10’ 2’’)

3050
(10’ 0’’)

3040
(9’ 12’’)

K Aggregatets ände mot ratten 3500
(11’ 6’’)

3500
(11’ 6’’)

3500
(11’ 6’’)

A Axelavstånd  2800 (9’ 2’’)
B Totalbredd  2530  (8’ 4’’)
C Motviktens markfrigång  1300  (4’ 3’’)
D Bakre avstånd  2770  (9’ 1’’)
D’ Bakre svängradie  2850  (9’ 4’’)
E Maskinöverdelens bredd  2530  (8’ 4’’)
F Hyttens totalhöjd  3245  (10’ 8’)
G Minsta markfrigång  353  (1’ 2’’)
H Spårvidd  1914  (6’ 3’’)

Bomlängd 5680
(18’ 6’’)

Stickans längd 2000
(6’ 7’’) 

2400
(7’ 10’’) 

2920
(9’ 7’’)

A Max. räckvidd 8890
(29’ 2’’)

9290
(30’ 6’’)

9800
(32’ 2’’)

A’ Max. räckvidd  
vid marknivån

8670
(28’ 5’’)

9080
(29’ 9’’)

9600
(31’ 6’’)

B Max. grävdjup 5250
(17’ 3’’)

5630
(18’ 6’’)

6150
(20’ 2’’)

B’ Max. grävdjup  
(2438 mm plan botten)

5090
(16’ 8’’)

5500
(18’ 1’’)

6030
(19’ 9’’)

C Max. grävdjup  
vid vertikal vägg

4330
(14’ 2’’)

4800
(15’ 9’’)

5330
(17’ 6’’)

D Max. grävningshöjd 9930
(32’ 7’’)

10270
(33’ 8’’)

10650
(34’ 11’’)

E Max. tippningshöjd 7020
(23’ 0’’)

7350
(24’ 1’’)

7730
(25’ 4’’)

F Minsta främre svängradie 3260
(10’ 8’’)

2970
( 9’ 9’’)

2760
( 9’ 1’’)



3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *4060 *4060 6.85
(25 ft) lb *8950 *8950 (22.5)
6.0 m kg *4520 *4520 *4150 4120 7.89
(20 ft) lb *9960 *9960 *9150 9080 (25.9)
4.5 m kg *8830 *8830 *6030 *6030 *5030 *5030 *4300 3560 8.48
(15 ft) lb *19470 *19470 *13290 *13290 *11090 *11090 *9480 7850 (27.8)
3.0 m kg *7850 *7850 *5830 *5830 *4980 4260 *4470 3330 8.73
(10 ft) lb *17310 *17310 *12850 *12850 *10980 9390 *9850 7340 (28.6)
1.5 m kg *9310 *9310 *6610 5920 *5330 4150 *4680 3320 8.67
(5 ft) lb *20530 *20530 *14570 13050 *11750 9150 *10320 7320 (28.4)

kg *9910 9210 *7090 5770 *4880 3550 8.30
lb *21850 20300 *15630 12720 *10760 7830 (27.2)

-1.5 m kg *14170 *14170 *9750 9210 *7100 5750 *5040 4150 7.57
(-5 ft) lb *31240 *31240 *21500 20300 *15650 12680 *11110 9150 (24.8)
-3.0 m kg *12470 *12470 *8790 *8790 *4950 *4950 6.30
(-10 ft) lb *27490 *27490 *19380 *19380 *10910 *10910 (20.7)

3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *4060 2680 6.85
(25 ft) lb *8950 5910 (22.5)
6.0 m kg *4520 3300 3880 1980 7.89
(20 ft) lb *9960 7280 8550 4370 (25.9)
4.5 m kg *8830 *8830 *6030 5030 *5030 3140 3360 1640 8.48
(15 ft) lb *19470 *19470 *13290 11090 *11090 6920 7410 3620 (27.8)
3.0 m kg *7850 4500 5760 2910 4010 1970 3130 1490 8.73
(10 ft) lb *17310 9920 12700 6420 8840 4340 6900 3280 (28.6)
1.5 m kg 8670 4110 5530 2710 3900 1880 3120 1470 8.67
(5 ft) lb 19110 9060 12190 5970 8600 4140 6880 3240 (28.4)

kg 8490 3960 5390 2590 3340 1580 8.30
lb 18720 8730 11880 5710 7360 3480 (27.2)

-1.5 m kg *14170 7580 8490 3960 5370 2570 3900 1900 7.57
(-5 ft) lb *31240 16710 18720 8730 11840 5670 8600 4190 (24.8)
-3.0 m kg *12470 7790 8630 4080 *4950 2680 6.30
(-10 ft) lb *27490 17170 19030 8990 *10910 5910 (20.7)
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LYFTKAPACITET

 Nom. kapacitet frontlyft  Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader 

HW210

1. Lyftkapaciteten baseras på SAE J1097 och ISO 10567.
2. HW-seriens lyftkapaciteter överskrider inte 75 % av tipplasten med  
     maskinen på stabil och plan mark eller 87 % av hydraullyftkapaciteten.

3. Lyftpunkten är en krok baktill på skopan.
4. (*) anger att lyftkapaciteten är begränsad av hydrauliken.

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,00 m (6’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa och Främre och bakre stödben nere.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,00 m (6’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa och Främre och bakre stödben uppe.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå



3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *4090 *4090 6.85
(25 ft) lb *9020 *9020 (22.5)
6.0 m kg *4550 *4550 *4170 3400 7.89
(20 ft) lb *10030 *10030 *9190 7500 (25.9)
4.5 m kg *8890 *8890 *6070 *6070 *5060 *5060 *4310 2930 8.48
(15 ft) lb *19600 *19600 *13380 *13380 *11160 *11160 *9500 6460 (27.8)
3.0 m kg *7880 *7880 *5860 5040 *4990 3490 *4480 2720 8.73
(10 ft) lb *17370 *17370 *12920 11110 *11000 7690 *9880 6000 (28.6)
1.5 m kg *9330 7490 *6630 4810 *5340 3390 *4680 2710 8.67
(5 ft) lb *20570 16510 *14620 10600 *11770 7470 *10320 5970 (28.4)

kg *9910 7310 *7100 4680 *4880 2890 8.30
lb *21850 16120 *15650 10320 *10760 6370 (27.2)

-1.5 m kg *14120 *14120 *9740 7310 *7090 4650 *5020 3390 7.57
(-5 ft) lb *31130 *31130 *21470 16120 *15630 10250 *11070 7470 (24.8)
-3.0 m kg *12390 *12390 *8750 7450 *4910 4650 6.30
(-10 ft) lb *27320 *27320 *19290 16420 *10820 10250 (20.7)

3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *4090 2680 6.85
(25 ft) lb *9020 5910 (22.5)
6.0 m kg *4550 3300 3880 1980 7.89
(20 ft) lb *10030 7280 8550 4370 (25.9)
4.5 m kg *8890 *8890 *6070 5030 *5060 3140 3360 1640 8.48
(15 ft) lb *19600 *19600 *13380 11090 *11160 6920 7410 3620 (27.8)
3.0 m kg *7880 4500 5760 2910 4010 1970 3130 1490 8.73
(10 ft) lb *17370 9920 12700 6420 8810 4340 6900 3280 (28.6)
1.5 m kg 8670 4110 5530 2710 3900 1880 3120 1470 8.67
(5 ft) lb 19110 9060 12190 5970 8600 4140 6880 3240 (28.4)

kg 8490 3960 5390 2590 3340 1580 8.30
lb 18720 8730 11880 5710 7360 3480 (27.2)

-1.5 m kg *14120 7580 8490 3960 5370 2570 3900 1900 7.57
(-5 ft) lb *31130 16710 18720 8730 11840 5670 8600 4190 (24.8)
-3.0 m kg *12390 7790 8630 4080 *4910 2680 6.30
(-10 ft) lb *27320 17170 19030 8990 *10820 5910 (20.7)
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LYFTKAPACITET

 Nom. kapacitet frontlyft  Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader 

HW210

1. Lyftkapaciteten baseras på SAE J1097 och ISO 10567.
2. HW-seriens lyftkapaciteter överskrider inte 75 % av tipplasten med  
     maskinen på stabil och plan mark eller 87 % av hydraullyftkapaciteten.

3. Lyftpunkten är en krok baktill på skopan.
4. (*) anger att lyftkapaciteten är begränsad av hydrauliken.

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,00 m (6’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben och Schaktblad nere.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,00 m (6’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben nere och Schaktblad uppe.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå



1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *3760 *3760 7.34
(25 ft) lb *8290 *8290 (24.1)
6.0 m kg *4100 *4100 *3860 3770 8.31
(20 ft) lb *9040 *9040 *8510 8310 (27.3)
4.5 m kg *5450 *5450 *4660 *4660 *4350 *4350 *4010 3290 8.87
(15 ft) lb *12020 *12020 *10270 *10270 *9590 *9590 *8840 7250 (29.1)
3.0 m kg *7280 *7280 *5510 *5510 *4710 4260 *4180 3090 9.10
(10 ft) lb *16050 *16050 *12150 *12150 *10380 9390 *9220 6810 (29.9)
1.5 m kg *8900 *8900 *6350 5920 *5140 4140 *4380 3070 9.05
(5 ft) lb *19620 *19620 *14000 13050 *11330 9130 *9660 6770 (29.7)

kg *9890 *9890 *9740 9180 *6940 5740 *5440 4050 *4590 3260 8.70
lb *21800 *21800 *21470 20240 *15300 12650 *11990 8930 *10120 7190 (28.5)

-1.5 m kg *10720 *10720 *14740 *14740 *9810 9130 *7090 5690 *4780 3750 8.00
(-5 ft) lb *23630 *23630 *32500 *32500 *21630 20130 *15630 12540 *10540 8270 (26.2)
-3.0 m kg *15240 *15240 *13230 *13230 *9100 *9100 *6560 5760 *4830 *4830 6.84
(-10 ft) lb *33600 *33600 *29170 *29170 *20060 *20060 *14460 12700 *10650 *10650 (22.4)
-4.5 m kg *10230 *10230 *7020 *7020
(-15 ft) lb *22550 *22550 *15480 *15480

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *3760 2360 7.34
(25 ft) lb *8290 5200 (24.1)
6.0 m kg *4100 3350 3550 1780 8.31
(20 ft) lb *9040 7390 7830 3920 (27.3)
4.5 m kg *5450 5130 *4660 3170 4120 2080 3100 1490 8.87
(15 ft) lb *12020 11310 *10270 6990 9080 4590 6830 3280 (29.1)
3.0 m kg *7280 4580 *5510 2930 4010 1970 2910 1350 9.10
(10 ft) lb *16050 10100 *12150 6460 8840 4340 6420 2980 (29.9)
1.5 m kg 8710 4140 5530 2710 3890 1860 2890 1330 9.05
(5 ft) lb 19200 9130 12190 5970 8580 4100 6370 2930 (29.7)

kg *9890 7340 8450 3930 5360 2560 3800 1790 3070 1420 8.70
lb *21800 16180 18630 8660 11820 5640 8380 3950 6770 3130 (28.5)

-1.5 m kg *10720 *10720 *14740 7410 8410 3890 5310 2510 3530 1680 8.00
(-5 ft) lb *23630 *23630 *32500 16340 18540 8580 11710 5530 7780 3700 (26.2)
-3.0 m kg *15240 *15240 *13230 7610 8510 3980 5380 2570 4610 2280 6.84
(-10 ft) lb *33600 *33600 *29170 16780 18760 8770 11860 5670 10160 5030 (22.4)
-4.5 m kg *10230 7990 *7020 4240
(-15 ft) lb *22550 17610 *15480 9350
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LYFTKAPACITET

 Nom. kapacitet frontlyft  Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader 

HW210

1. Lyftkapaciteten baseras på SAE J1097 och ISO 10567.
2. HW-seriens lyftkapaciteter överskrider inte 75 % av tipplasten med  
     maskinen på stabil och plan mark eller 87 % av hydraullyftkapaciteten.

3. Lyftpunkten är en krok baktill på skopan.
4. (*) anger att lyftkapaciteten är begränsad av hydrauliken.

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,40 m (7’ 10’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa och Främre och bakre stödben nere.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,40 m (7’ 10’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa och Främre och bakre stödben uppe.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå



1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *3760 *3760 7.34
(25 ft) lb *8290 *8290 (24.1)
6.0 m kg *4100 *4100 *3860 3110 8.31
(20 ft) lb *9040 *9040 *8510 6860 (27.3)
4.5 m kg *5450 *5450 *4660 *4660 *4350 3610 *4010 2700 8.87
(15 ft) lb *12020 *12020 *10270 *10270 *9590 7960 *8840 5950 (29.1)
3.0 m kg *7280 *7280 *5510 5060 *4710 3490 *4180 2520 9.10
(10 ft) lb *16050 *16050 *12150 11160 *10380 7690 *9220 5560 (29.9)
1.5 m kg *8900 7530 *6350 4810 *5140 3370 *4380 2500 9.05
(5 ft) lb *19620 16600 *14000 10600 *11330 7430 *9660 5510 (29.7)

kg *9890 *9890 *9740 7280 *6940 4650 *5440 3290 *4590 2650 8.70
lb *21800 *21800 *21470 16050 *15300 10250 *11990 7250 *10120 5840 (28.5)

-1.5 m kg *10720 *10720 *14740 *14740 *9810 7230 *7090 4590 *4780 3060 8.00
(-5 ft) lb *23630 *23630 *32500 *32500 *21630 15940 *15630 10120 *10540 6750 (26.2)
-3.0 m kg *15240 *15240 *13230 *13230 *9100 7340 *6560 4670 *4830 4020 6.84
(-10 ft) lb *33600 *33600 *29170 *29170 *20060 16180 *14460 10300 *10650 8860 (22.4)
-4.5 m kg *10230 *10230 *7020 *7020
(-15 ft) lb *22550 *22550 *15480 15480

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *3760 2360 7.34
(25 ft) lb *8290 5200 (24.1)
6.0 m kg *4100 3350 3550 1780 8.31
(20 ft) lb *9040 7390 7830 3920 (27.3)
4.5 m kg *5450 5130 *4660 3170 4120 2080 3100 1490 8.87
(15 ft) lb *12020 11310 *10270 6990 9080 4590 6830 3280 (29.1)
3.0 m kg *7280 4580 *5510 2930 4010 1970 2910 1350 9.10
(10 ft) lb *16050 10100 *12150 6460 8840 4340 6420 2980 (29.9)
1.5 m kg 8710 4140 5530 2710 3890 1860 2890 1330 9.05
(5 ft) lb 19200 9130 12190 5970 8580 4100 6370 2930 (29.7)

kg *9890 7340 8450 3930 5360 2560 3800 1790 3070 1420 8.70
lb *21800 16180 18630 8660 11820 5640 8380 3950 6770 3130 (28.5)

-1.5 m kg *10720 *10720 *14740 7410 8410 3890 5310 2510 3530 1680 8.00
(-5 ft) lb *23630 *23630 *32500 16340 18540 8580 11710 5530 7780 3700 (26.2)
-3.0 m kg *15240 *15240 *13230 7610 8510 3980 5380 2570 4610 2280 6.84
(-10 ft) lb *33600 *33600 *29170 16780 18760 8770 11860 5670 10160 5030 (22.4)
-4.5 m kg *10230 7990 *7020 4240
(-15 ft) lb *22550 17610 *15480 9350
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LYFTKAPACITET

 Nom. kapacitet frontlyft  Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader 

HW210

1. Lyftkapaciteten baseras på SAE J1097 och ISO 10567.
2. HW-seriens lyftkapaciteter överskrider inte 75 % av tipplasten med  
     maskinen på stabil och plan mark eller 87 % av hydraullyftkapaciteten.

3. Lyftpunkten är en krok baktill på skopan.
4. (*) anger att lyftkapaciteten är begränsad av hydrauliken.

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,40 m (7’ 10’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben och Schaktblad nere.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,40 m (7’ 10’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben nere och Schaktblad uppe.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå



1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3350 *3350 6.52
(30 ft) lb *7390 *7390 (21.4)
7.5 m kg *3400 *3400 7.96
(25 ft) lb *7500 *7500 (26.1)
6.0 m kg *2360 *2360 *3510 3370 8.85
(20 ft) lb *5800 *5800 *7740 7430 (29.0)
4.5 m kg *4140 *4140 *3920 *3920 *3650 2970 9.37
(15 ft) lb *9130 *9130 *8640 *8640 *8050 6550 (30.7)
3.0 m kg *10640 *10640 *6480 *6480 *5020 *5020 *4350 4260 *3820 2790 9.59
(10 ft) lb *23460 *23460 *14290 *14290 *11070 *11070 *9590 9390 *8420 6150 (31.5)
1.5 m kg *8960 *8960 *8280 *8280 *5950 5910 *4840 4110 *4010 2770 9.54
(5 ft) lb *19750 *19750 *18250 *18250 *13120 13030 *10670 9060 *8840 6110 (31.3)

kg *10270 *10270 *9290 9130 *6660 5690 *5240 3990 *4220 2920 9.21
lb *22640 *22640 *20700 20130 *14680 12540 *11550 8800 *9300 6440 (30.2)

-1.5 m kg *9530 *9530 *13530 *13530 *9740 9000 *6990 5590 *5370 3950 *4430 3300 8.56
(-5 ft) lb *21010 *21010 *29830 *29830 *21470 19840 *15410 12320 *11840 8710 *9770 7280 (28.1)
-3.0 m kg *12990 *12990 *13990 *13990 *9350 9050 *6760 5620 *4570 4140 7.50
(-10 ft) lb *28640 *28640 *30840 *30840 *20610 19950 *14900 12390 *10080 9130 (24.6)
-4.5 m kg *11590 *11590 *7910 *7910
(-15 ft) lb *25550 *25550 *17440 *17440

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3350 3040 6.52
(30 ft) lb *7390 6700 (21.4)
7.5 m kg *3400 2010 7.96
(25 ft) lb *7500 4430 (26.1)
6.0 m kg *2630 2160 3170 1540 8.85
(20 ft) lb *5800 4760 6990 3400 (29.0)
4.5 m kg *4140 3210 *3920 2090 2800 1300 9.37
(15 ft) lb *9130 7080 *8640 4610 6170 2870 (30.7)
3.0 m kg *10640 8580 *6480 4680 *5020 2950 4010 1960 2630 1180 9.59
(10 ft) lb *23460 18920 *14290 10320 *11070 6500 8840 4320 5800 2600 (31.5)
1.5 m kg *8960 7420 *8280 4170 5520 2690 3860 1830 2610 1150 9.54
(5 ft) lb *19750 16360 *18250 9190 12170 5930 8510 4030 5750 2540 (31.3)

kg *10270 7170 8400 3870 5310 2500 3740 1730 2740 1220 9.21
lb *22640 15810 18520 8530 11710 5510 8250 3810 6040 2690 (30.2)

-1.5 m kg *9530 *9530 *13530 7180 8280 3770 5210 2420 3700 1680 3100 1410 8.56
(-5 ft) lb *21010 *21010 *29830 15830 18250 8310 11490 5340 8160 3700 6830 3110 (28.1)
-3.0 m kg *12990 *12990 *13990 7340 8340 3820 5240 2440 3890 1860 7.50
(-10 ft) lb *28640 *28640 *30840 16180 18390 8420 11550 5380 8580 4100 (24.6)
-4.5 m kg *11590 7660 *7910 4000
(-15 ft) lb *25550 16890 *17440 8820
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LYFTKAPACITET

 Nom. kapacitet frontlyft  Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader 

HW210

1. Lyftkapaciteten baseras på SAE J1097 och ISO 10567.
2. HW-seriens lyftkapaciteter överskrider inte 75 % av tipplasten med  
     maskinen på stabil och plan mark eller 87 % av hydraullyftkapaciteten.

3. Lyftpunkten är en krok baktill på skopan.
4. (*) anger att lyftkapaciteten är begränsad av hydrauliken.

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,92 m (9’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa och Främre och bakre stödben nere.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,92 m (9’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa och Främre och bakre stödben uppe.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå



1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3350 *3350 6.52
(30 ft) lb *7390 *7390 (21.4)
7.5 m kg *3400 *3400 7.96
(25 ft) lb *7500 *7500 (26.1)
6.0 m kg *2630 *2630 *3510 2760 8.85
(20 ft) lb *5800 *5800 *7740 6080 (29.0)
4.5 m kg *4140 *4140 *3920 3630 *3650 2420 9.37
(15 ft) lb *9130 *9130 *8640 8000 *8050 5340 (30.7)
3.0 m kg *10640 *10640 *6480 *6480 *5020 *5020 *4350 3490 *3820 2260 9.59
(10 ft) lb *23460 *23460 *14290 *14290 *11070 *11070 *9590 7690 *8420 4980 (31.5)
1.5 m kg *8960 *8960 *8280 7570 *5950 4800 *4840 3340 *4010 2240 9.54
(5 ft) lb *19750 *19750 *18250 16690 *13120 10580 *10670 7360 *8840 4940 (31.3)

kg *10270 *10270 *9290 7230 *6660 4600 *5240 3230 *4220 2360 9.21
lb *22640 *22640 *20700 15940 *14680 10140 *11550 7120 *9300 5200 (30.2)

-1.5 m kg *9530 *9530 *13530 *13530 *9740 7110 *6990 4500 *5370 3190 *4430 2670 8.56
(-5 ft) lb *21010 *21010 *29830 *29830 *21470 15670 *15410 9920 *14840 7030 *9770 5890 (28.1)
-3.0 m kg *12990 *12990 *13990 *13990 *9350 7160 *6760 4520 *4570 3380 7.50
(-10 ft) lb *28640 *28640 *30840 *30840 *20610 15790 *14900 9960 *10080 7450 (24.6)
-4.5 m kg *11590 *11590 *7910 7380
(-15 ft) lb *25550 *25550 *17440 16270

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3350 3040 6.52
(30 ft) lb *7390 6700 (21.4)
7.5 m kg *3400 2010 7.96
(25 ft) lb *7500 4430 (26.1)
6.0 m kg *2630 2160 3170 1540 8.85
(20 ft) lb *5800 4760 6990 3400 (29.0)
4.5 m kg *4140 3210 *3920 2090 2800 1300 9.37
(15 ft) lb *9130 7080 *8640 4610 6170 2870 (30.7)
3.0 m kg *10640 8580 *6480 4680 *5020 2950 4010 1960 2630 1180 9.59
(10 ft) lb *23460 18920 *14290 10320 *11070 6500 8840 4320 5800 2600 (31.5)
1.5 m kg *8960 7420 *8280 4170 5520 2690 3860 1830 2610 1150 9.54
(5 ft) lb *19750 16360 *18250 9190 12170 5930 8510 4030 5750 2540 (31.3)

kg *10270 7170 8400 3870 5310 2500 3740 1730 2740 1220 9.21
lb *22640 15810 18520 8530 11710 5510 8250 3810 6040 2690 (30.2)

-1.5 m kg *9530 *9530 *13530 7180 8280 3770 5210 2420 3700 1680 3100 1410 8.56
(-5 ft) lb *21010 *21010 *29830 15830 18250 8310 11490 5340 8160 3700 6830 3110 (28.1)
-3.0 m kg *12990 *12990 *13990 7340 8340 3820 5240 2440 3890 1860 7.50
(-10 ft) lb *28640 *28640 *30840 16180 18390 8420 11550 5380 8580 4100 (24.6)
-4.5 m kg *11590 7660 *7910 4000
(-15 ft) lb *25550 16890 *17440 8820
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LYFTKAPACITET

 Nom. kapacitet frontlyft  Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader 

HW210

1. Lyftkapaciteten baseras på SAE J1097 och ISO 10567.
2. HW-seriens lyftkapaciteter överskrider inte 75 % av tipplasten med  
     maskinen på stabil och plan mark eller 87 % av hydraullyftkapaciteten.

3. Lyftpunkten är en krok baktill på skopan.
4. (*) anger att lyftkapaciteten är begränsad av hydrauliken.

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,92 m (9’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben och Schaktblad nere.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå

5,65 m (18’ 6’’) Bom; 2,92 m (9’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben nere och Schaktblad uppe.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå



3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3900 *3900 4.40
(30 ft) lb *8600 *8600 (14.4)
7.5 m kg *3980 *3980 *3660 *3660 6.49
(25 ft) lb *8770 *8770 *8070 *8070 (21.3)
6.0 m kg *6850 *6850 *4070 *4070 *4000 *4000 *3690 3670 7.62
(20 ft) lb *15100 *15100 *8970 *8970 *8820 *8820 *8140 8090 (25.0)
4.5 m kg *5020 *5020 *4320 *4320 *3800 3120 8.25
(15 ft) lb *11070 *11070 *9520 *9520 *8380 6880 (27.1)
3.0 m kg *6510 *6510 *4960 *4960 *4340 3550 *3960 2880 8.53
(10 ft) lb *14350 *14350 *10930 10930 *9570 7830 *8730 6350 (28.0)
1.5 m kg *7880 7710 *5650 4940 *4640 3470 *4160 2860 8.50
(5 ft) lb *17370 17000 *12460 10890 *10230 7650 *9170 6310 (27.9)

kg *8620 7490 *6150 4790 *4360 3060 8.14
lb *19000 16510 *13560 10560 *9610 6750 (26.7)

-1.5 m kg *12970 *12970 *8660 7470 *6240 4760
(-5 ft) lb *28590 *28590 *19000 16470 *13760 10490

3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3890 *3890 4.39
(30 ft) lb *8580 *8580 (14.4)
7.5 m kg *3980 *3980 *3660 2990 6.49
(25 ft) lb *8770 *8770 *8070 6590 (21.3)
6.0 m kg *6850 *6850 *4080 *4080 *4000 3330 *3690 2150 7.61
(20 ft) lb *15100 *15100 *8990 *8990 *8820 7340 *8140 4740 (25.0)
4.5 m kg *5020 *5020 *4320 3210 3580 1770 8.25
(15 ft) lb *11070 *11070 *9520 7080 7890 3900 (27.1)
3.0 m kg *6510 4680 *4960 3000 4070 2010 3320 1600 8.53
(10 ft) lb *14350 10320 *10930 6610 8970 4430 7320 3530 (28.0)
1.5 m kg *7880 4270 *5650 2800 3980 1930 3300 1570 8.49
(5 ft) lb *17370 9410 *12460 6170 8770 4250 7280 3460 (27.9)

kg *8620 4080 5520 2670 3520 1690 8.13
lb *19000 8990 12170 5890 7760 3730 (26.7)

-1.5 m kg *12970 7700 8650 4060 5490 2640
(-5 ft) lb *28590 16980 19070 8950 12100 5820

11

LYFTKAPACITET

 Nom. kapacitet frontlyft  Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader 

HW210

1. Lyftkapaciteten baseras på SAE J1097 och ISO 10567.
2. HW-seriens lyftkapaciteter överskrider inte 75 % av tipplasten med  
     maskinen på stabil och plan mark eller 87 % av hydraullyftkapaciteten.

3. Lyftpunkten är en krok baktill på skopan.
4. (*) anger att lyftkapaciteten är begränsad av hydrauliken.

5,39 m (17’ 8’’) Tvådelad bom; 2,00 m (6’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben och Schaktblad nere.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå

5,39 m (17’ 8’’) Tvådelad bom; 2,00 m (6’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben nere och Schaktblad uppe.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå



3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3480 *3480 5.19
(30 ft) lb *7670 *7670 (17.0)
7.5 m kg *3370 *3370 7.00
(25 ft) lb *7430 *7430 (23.0)
6.0 m kg *3600 *3600 *3420 3340 8.04
(20 ft) lb *7940 *7940 *7540 7360 (26.4)
4.5 m kg *4520 *4520 *3980 *3980 *3700 3650 *3530 2870 8.64
(15 ft) lb *9960 *9960 *8770 *8770 *8160 8050 *7780 6330 (28.3)
3.0 m kg *10000 *10000 *6010 *6010 *4660 *4660 *4070 3560 *3690 2660 8.91
(10 ft) lb *22050 *22050 *13250 *13250 *10270 *10270 *8970 7850 *8140 5860 (29.2)
1.5 m kg *7490 *7490 *5400 4940 *4430 3450 *3880 2640 8.87
(5 ft) lb *16510 *16510 *11900 10890 *9770 7610 *8550 5820 (29.1)

kg *10060 *10060 *8410 7470 *5980 4770 *4720 3370 *4090 2800 8.54
lb *22180 *22180 *18540 16470 *13180 10520 *10410 7430 *9020 6170 (28.0)

-1.5 m kg *13330 *13330 *8650 7390 *6200 4700 *4270 3230 7.85
(-5 ft) lb *29390 *29390 *19070 16290 *13670 10360 *9410 7120 (25.8)
-3.0 m kg *8130 7490 *5760 4780
(-10 ft) lb *17920 16510 *12700 10540

3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3480 *3480 5.19
(30 ft) lb *7670 *7670 (17.0)
7.5 m kg *3370 2600 7.00
(25 ft) lb *7430 5730 (23.0)
6.0 m kg *3600 3390 *3420 1930 8.04
(20 ft) lb *7940 7470 *7540 4250 (26.4)
4.5 m kg *4520 *4520 *3980 3240 *3700 2100 3300 1600 8.64
(15 ft) lb *9960 *9960 *8770 7140 *8160 4360 7280 3530 (28.3)
3.0 m kg *10000 8610 *6010 4760 *4660 3020 *4070 2020 3070 1450 8.91
(10 ft) lb *22050 18980 *13250 10490 *10270 6660 *8970 4450 6770 3200 (29.2)
1.5 m kg *7490 4300 *5400 2800 3970 1920 3050 1420 8.87
(5 ft) lb *16510 9480 *11900 6170 8750 4230 6720 3130 (29.1)

kg *10060 7490 *8410 4050 5490 2640 *3890 1840 3230 1520 8.54
lb *22180 16510 *18540 8930 12100 5820 *8580 4060 7120 3350 (28.0)

-1.5 m kg *13330 7550 8580 3990 5430 2580 3720 1790 7.85
(-5 ft) lb *29390 16640 18920 8800 11970 5690 8200 3950 (25.8)
-3.0 m kg *8130 4070 5510 2660
(-10 ft) lb *17920 8970 12150 5860
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LYFTKAPACITET

 Nom. kapacitet frontlyft  Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader 

HW210

1. Lyftkapaciteten baseras på SAE J1097 och ISO 10567.
2. HW-seriens lyftkapaciteter överskrider inte 75 % av tipplasten med  
     maskinen på stabil och plan mark eller 87 % av hydraullyftkapaciteten.

3. Lyftpunkten är en krok baktill på skopan.
4. (*) anger att lyftkapaciteten är begränsad av hydrauliken.

5,39 m (17’ 8’’) Tvådelad bom; 2,40 m (7’ 10’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben och Schaktblad nere.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå

5,39 m (17’ 8’’) Tvådelad bom; 2,40 m (7’ 10’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben nere och Schaktblad uppe.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå



3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3060 *3060 6.09
(30 ft) lb *6750 *6750 (20.0)
7.5 m kg *3150 *3150 *3030 *3030 7.65
(25 ft) lb *6940 *6940 *6680 *6680 (25.1)
6.0 m kg *3090 *3090 *3090 2950 8.60
(20 ft) lb *6810 *6810 *6810 6500 (28.2)
4.5 m kg *3820 *3820 *3500 *3500 *3390 *3390 *3200 2570 9.15
(15 ft) lb *8420 *8420 *7720 *7720 *7470 *7470 *7050 5670 (30.0)
3.0 m kg *8220 *8220 *5300 *5300 *4210 *4210 *3710 3570 *3350 2390 9.40
(10 ft) lb *18120 *18120 *11680 *11680 *9280 *9280 *8180 7870 *7390 5270 (30.8)
1.5 m kg *10330 *10330 *6890 *6890 *5020 4930 *4140 3430 *3530 2360 9.37
(5 ft) lb *22770 *22770 *15190 *15190 *11070 10870 *9130 7560 *7780 5200 (30.7)

kg *10560 *10560 *8020 7430 *5700 4720 *4510 3320 *3730 2490 9.06
lb *23280 *23280 *17680 16380 *12570 10410 *9940 7320 *8220 5490 (29.7)

-1.5 m kg *13510 *13510 *8510 7280 *6070 4610 *4670 3270 *3930 2820 8.42
(-5 ft) lb *29780 *29780 *18760 16050 *13380 10160 *10300 7210 *8660 6220 (27.6)
-3.0 m kg *12660 *12660 *8310 7320 *5940 4640
(-10 ft) lb *27910 *27910 *18320 16140 *13100 10230

3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

9.0 m kg *3060 *3060 6.09
(30 ft) lb *6750 *6750 (20.0)
7.5 m kg *3150 *3150 *3030 2200 7.65
(25 ft) lb *6940 *6940 *6680 4850 (25.1)
6.0 m kg *3090 *3090 *3090 1670 8.60
(20 ft) lb *6810 *6810 *6810 3680 (28.2)
4.5 m kg *3820 *3820 *3500 3290 *3390 2130 2960 1390 9.15
(15 ft) lb *8420 *8420 *7720 7250 *7470 4700 6530 3060 (30.0)
3.0 m kg *8220 *8220 *5300 4860 *4210 3040 *3710 2010 2770 1260 9.40
(10 ft) lb *18120 *18120 *11680 10710 *9280 6700 *8180 4430 6110 2780 (30.8)
1.5 m kg *10330 7790 *6890 4340 *5020 2780 3940 1890 2740 1230 9.37
(5 ft) lb *22770 17170 *15190 9570 *11070 6130 8690 4170 6040 2710 (30.7)

kg *10560 7370 *8020 4010 5440 2590 3830 1780 2880 1300 9.06
lb *23280 16250 *17680 8840 11990 5710 8440 3920 6350 2870 (29.7)

-1.5 m kg *13510 7340 8470 3880 5340 2500 3790 1750 3260 1510 8.42
(-5 ft) lb *29780 16180 18670 8550 11770 5510 8360 3860 7190 3330 (27.6)
-3.0 m kg *12660 7480 *8310 3910 5360 2520
(-10 ft) lb *27910 16490 *18320 8620 11820 5560
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LYFTKAPACITET

 Nom. kapacitet frontlyft  Nom. kapacitet sidlyft eller 360 grader 

HW210

1. Lyftkapaciteten baseras på SAE J1097 och ISO 10567.
2. HW-seriens lyftkapaciteter överskrider inte 75 % av tipplasten med  
     maskinen på stabil och plan mark eller 87 % av hydraullyftkapaciteten.

3. Lyftpunkten är en krok baktill på skopan.
4. (*) anger att lyftkapaciteten är begränsad av hydrauliken.

5,39 m (17’ 8’’) Tvådelad bom; 2,92 m (9’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben och Schaktblad nere.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå

5,39 m (17’ 8’’) Tvådelad bom; 2,92 m (9’ 7’’) Sticka med 0,80 m3 (SAE rågad) Skopa, Stödben nere och Schaktblad uppe.

Lyftpunkt/
lyfthöjd

m (ft)

Lastradie Vid max. räckvidd
Kapacitet Räckvidd

Mark-
nivå



Hyundai Construction Equipment Europe nv
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgium  Tel: (32) 14-56-2200  Fax: (32) 14-59-3405

STD OPTMOTOR STD OPT
Cummins QSB 6.7-motor

HYDRAULSYSTEM
Intelligent kraftreglering (IPC)

3 - kraftläge, 2 - arbetsläge, användarläge 
Variabel kraftreglering
Flödesreglering för pumpen
Flödesreglering för aggregatläge
Automatisk motortomgång 
Reglering för automatisk motoravstängning
Elektronisk fläktreglering

HYTT OCH INTERIÖR
ISO-standardhytt

Vindrutetorkare av uppstigningstyp 
Radio/USB-spelare 
Handsfreesystem med USB för mobiltelefon 
12-volts strömuttag (24- till 12-volts DC-omvandlare) 
Elektriskt signalhorn 
Allvädershytt i stål med 360-gradig sikt 
Säkerhetsglasrutor 
Skjut- och invikningsbar framruta 
Skjutbar sidoruta (VÄ) 
Låsbar dörr 
Kylskåp 
Förvaringsutrymme och askfat 
Genomskinligt hyttaksskydd 
Solskydd 
Dörr och hyttlås, en nyckel 
Mekanisk stolsfjädring med värmare 
Pilotstyrd, skjutbar styrspak 
Kontrollboxens höjdjusteringssystem 

Automatisk klimatanläggning
Luftkonditionering och värmare   
Defroster
Starthjälp (luftvärmare) för kall väderlek

Centraliserad övervakning
8 tums LCD-display 
Motorvarvtal eller trippmätare/accel. 
Kylvattentemperaturmätare 
Maximal kraft 
Låg hastighet/hög hastighet 
Automatisk tomgång 
Överbelastning 
Kontrollera motorn 
Luftrenare igensatt 
Indikatorer 
EKO-Mätare 
Bränslemätare 
Temperaturmätare för hydrauloljan 
Bränslevärmare 
Varningar 
Kommunikationsfel 
Svagt batteri 
Klocka 

Hyttlampor 
Regnskydd för hyttens framruta 
Hyttaksskydd av stål 
Stol

Justerbar luftfjädrad stol med värmare
Hytt FOPS/FOG (ISO/DIS 10262) Nivå 2

FOPS (Skydd mot fallande föremål) · ISO 3449 Nivå 2
FOG (Skydd mot fallande föremål)

Hytt ROPS (ISO 12117-2)
ROPS (Överrullningsskydd)

SÄKERHET STD OPT
Huvudströmbrytare till batteri 
Backkamera 
AAVM (Avancerat system för övervakning runt om maskinen) 
Fyra främre arbetsljus 
Förflyttningssignal 
Arbetsbelysning bak 
Varningsljus 
Automatisk svängbroms 
Bomfästsystem 
Stickfästsystem 
Säkerhetslåsventil för bomcylinder,  
med överbelastningsvarningsenhet 
Säkerhetslåsventil för stickcylinder 
Svänglåsningssystem 
Fyra utvändiga backspeglar

ÖVRIGT
Bommar

5,65 m; 18’ 6’’ Mono
5,39 m; 17’ 8’’ Tvådelad

Stickor
2,0 m; 6’ 7’’
2,4 m; 7’ 10’’
2,92 m; 9’ 7’’

Avtag- och rengöringsbart dammskydd för kylare 
Avtagbar behållare 
Bränslefilter
Bränslevärmare enkla

dubbla
System för självdiagnos 
Hi MATE (fjärrstyrningssystem) Mobil

Satellit
Batterier (2 × 12 V × 100 Ah) 
Bränslepåfyllningspump (50 ℓ/min)
Enkelverkande rörledningskit (hydraulhammare med mera) 
Dubbelverkande rörledningskit (skopa med mera)
Roterande rörledningskit 
Rörsnabbkoppling
Snabbkoppling
Ackumulator för att sänka ned arbetsutrustning 
Schemaändringsventil (2 scheman) 
Fine Swing Control System
Verktygskit 
Automatisk farthållare
Pedal för körning (2-vägs)

UNDERVAGN
Främre stödben och bakre skaktblad
Främre och bakre stödben
Främre skaktblad och bakre stödben
Däck Dubbelmontage (10.00-20-16PR slangtyp)
Däck Dubbelmontage (10.00-20 massiv typ)
Skärmar (Lerskydd)

STD = Standard
OPT = Tillval (Optional)

* Standard- och tillvalsutrustningen kan variera. Kontakta din Hyundai-återförsäljare för mer information. 
Maskinens egenskaper kan variera beroende på internationella standarder.

*  Bilderna kan visa tillägg och tillvalsutrustning som kanske inte är tillgängliga i ditt land.
*  Material och specifikationer kan ändras utan att detta meddelas i förväg.
*  Alla mått är avrundade till närmaste heltal.
* Luftkonditioneringssystemet på den här maskinen innehåller den fluorerade växthusgasen köldmediet 

HFC-134a (global värmepotential = 1430). 
 Systemet innehåller 0,65 kg av köldmedium som har en CO2-motsvarighet 0,9295 ton.
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